
Energie Meten Thuis
met

P1 Monitor



Type Ferraris Meter is Handwerk

Even 
opnemen, en
wachten op 
de rekening



Smart Meter

Vanaf 2008 in 
Europa
In Nederland met
DSMR 5.0.2 P1 gebruikers
interface



Zelf Energie monitoren via P1 connector



Met Raspberry Pi 



Hoe werkt het?

P1 monitor is op de Raspberry PI 3 gebaseerde 
software om je “slimme” meter uit te lezen. De 
slimme meter heeft een zogenaamde P1 
poort/aansluiting waar elke 10 seconden de laatste 
waarden uit te lezen zijn.



Wat heb je nodig?

• Raspberry Pi 3 B

• Minimaal 8GB SDHC card (bij voorkeur een 32GB of 16GB)

• Slimme Meter Kabel - 1 Meter (P1 kabel) 
https://www.sossolutions.nl

• Netwerk kabel of WIFI verbinding

https://www.sossolutions.nl/


Installeren 

• Download P1 Monitor (https://www.ztatz.nl/p1-monitor-software-
archief/)

• pak het zip file uit en lees de bijlagen.

• kopieer het p1monYYYYMMDD-NN.NN-X.img file via de USB tool (bv. 
balenaEtcher) naar de SDHC card.

• plaats de SDHC card in de Pi.

• start de Pi, netwerk en P1 kabel aangesloten.

• Het ongebruikte deel van de SDHC card kun je vrijgeven via 
de raspi-config tool met de optie extend

https://www.ztatz.nl/p1-monitor-software-archief/
https://www.raspberrypi.org/documentation/configuration/raspi-config.md


Werking

• Vind de IP adres via de router.

• Ga via WEB browser naar
IP adress

• Stel seriële instellingen in via 
setup (eerste wachtwoord
KWHPRO)



Voorbeelden: Standaard Scherm



Voorbeelden: actuele verbruik



Voorbeelden:minuten (kWh)



Voorbeelden: Euro per maand



Vele instellingen mogelijk.


