
PI3AMF Repeater



Werking van een Repeater



Ontvanger degradatie op Berg Hotel

Sterke Signalen in nabije veld van 
DAP+ Zender
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Lokaties



Hoogte kaart



Ontvangst horizon ontvanger Leusden



Ontvangst horizon ontvanger Vathorst



Ontvangst horizon ontvanger Soesterberg



Relais Controller Systeem



Ontvanger Stations



Ontvanger Controller

Galvanic Isolation

Sound card

Raspberry PI

Arduino



Modificatie Condor



Zender Berghotel Motorola MTR2000

23 CM Relais

70 cm Relais

2 m Relais



Ook even modificeren



Zender antenne 
op Berg Hotel



Voter kiest voor beste s/n ratio



DTMF Commando’s

• * = Identificatie van het relais

• 0# = Help functie.

• 1# = Papagaai functie. Je zelf terug luisteren via de repeater.

• # = Verlaat functie.



Lokatie Indentificate

Na de gong 1, 2 of 3 piepjes

• 1 piepje is Ontvanger Leusden

• 2 piepjes is ontvanger Vathorst

• 3 piepjes is ontvanger Soesterberg

• Geen piepjes; Relais stuk



Internet Stream https://www.broadcastify.com/listen/stid/697



Bedankt voor de aandacht


